Μηχανική Όραση
Ψηφιακή Περιγραφή Εικόνας.

Μία ψηφιοποιημένη εικόνα είναι ένας δισδιάστατος πίνακας (2-dimensional 

array) κάθε στοιχείο του οποίου προσδιορίζει τη φωτεινότητα κάθε σημείου
 της εικόνας. Κάθε τέτοιο σημείο ονομάζεται pixel (picture element).

Στάδια Επεξεργασίας
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Επεξεργασία χαμηλού επιπέδου

Στο στάδιο αυτό γίνεται εντοπισμός των ακμών (edge detection) που οριοθετούν τα διάφορα αντικείμενα ή/και διακριτές περιοχές που απεικονίζονται στην εικόνα. Το αποτέλεσμα είναι μία νέα εικόνα η οποία μοιάζει περισσότερο με ένα σκίτσο από γραμμές που περίπου οριοθετούν "παρόμοιες" περιοχές της εικόνας (????.γ).
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Εικόνα πριν (αριστερά) και μετά (μέση) από την αφαίρεση "θορύβου". Δεξιά η εικόνα μετά το στάδιο "εντοπισμού ακμών".
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Επεξεργασία μεσαίου επιπέδου

Στο στάδιο αυτό γίνεται μία ομαδοποίηση των ακμών που εντοπίστηκαν πριν με στόχο τον κατά προσέγγιση εντοπισμό των αντικειμένων που απεικονίζονται στην εικόνα.

Επεξεργασία υψηλού επιπέδου

Σε αυτό το στάδιο το σύστημα μηχανικής όρασης προσπαθεί να αντιστοιχίσει τα γεωμετρικά σκίτσα που προέκυψαν με γνωστά δισδιάστατα (2D) ή τρισδιάστατα (3D) μοντέλα αντικειμένων. 

Εφαρμογές Μηχανικής Όρασης

Εντοπισμός αντικειμένων (π.χ. αυτοκινήτων σε μία εικόνα ενός δρόμου)

Αναγνώριση προσώπων σε συστήματα ασφαλείας

Οπτικά ποιοτική αξιολόγηση προϊόντων (π.χ. εντοπισμό ελαττωματικών προϊόντων σε μία γραμμή παραγωγής)

Αυτόματη αποφυγή εμποδίων από αυτοκινούμενες συσκευές (π.χ. Mars Sojourner)

